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Drogi powiatowe, zgodnie z ustawg o drogach publicznych, stanowia wlasnoéé Powiatu
Nakielskiego. Zarzadcg jest Zarzad Powiatu Nakielskiego, do ktérego obowigzkéw nalezy:
planowanie, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona drog powiatowych. Zadania te,
Zarzad Powiatu realizuje, poprzez swoja jednostke organizacyjng - Zarzad Drog Powiatowych w
Nakle nad Notecia.

Przedmiotowa informacja przedstawia gtéwne czynniki wplywajgce na stan techniczny drég
powiatowych, zagrozenia i mozliwe kierunki rozwoju oraz poréwnanie z rokiem poprzednim.

1. Siet drog powiatowych

tosc drég, ktorymi zarzadza Zarzad Powiatu w Nakle nad Notecia jest jedng z wiekszych na
terenie wojewddztwa i stanowi 401,6 km. Ponizszy wykres przedstawia sie¢ drog powiatowych w
rozbiciu na rodzaj nawierzchni:

# Bitumiczne-335 km
B Brukowcowe-4,3 km
& Tiuczniowe-4,2 km
8 Gruntowe-58, 1

Drogi powiatowe majg znaczenie ponad gminne i stanowia sie¢ uzupetniajacyg w stosunku
do zasadnicze] — drég wojewddzkich i krajowych. Stanowig dla transportu potaczenie drog
gtéwnych ze wszystkimi wazniejszymi miejscowosciami powiatu oraz zapewniajg skréty lub objazdy
dla sieci podstawowej.

Uksztattowanie sieci drég powiatowych w powiecie nakielskim nastapito w latach 1970-
1980. GestosC jest na poziomie $redniej krajowej i wydaje sie by¢ z matymi wyjatkami
wystarczajgca. Wiele odcinku drég powiatowych gtéwnie o nawierzchni gruntowej nie spetnia



wymogow art. 6a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku {tekst jednolity Dz. U.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami) tzn. nie stanowia pofgczen miast bedgcych siedzibami powiatéw z
siedzibami gmin i siedziby gmin miedzy soba. Prawidtowe utrzymanie i rozwéj tej kategorii drég, to
jeden z podstawowych, a jednoczesnie najbardziej kapitatochtonny obowigzek powiatu.

2. Informacja o stanie drég powiatowych na terenie powiatu nakielskiego

2.1 Ocena stanu nawierzchni wg Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN)

Zarzad Drdg Powiatowych w Nakle nad Notecia monitoruje na hiefaco stan drog
powiatowych przeprowadzajac ocene stanu nawierzchni bitumicznych przy pomocy metody SOSN.
Oceng stanu techniczno-eksploatacyjnego nawierzchni bitumicznych drdg powiatowych na terenie
powiatu nakielskiego, dokonano na podstawie pomierzenia trzech podstawowych parametréw,
wskazujacych zakres koniecznych do wykonania robdt: oceny nosnosci drog, stanu powterzchni i
kolein. Metoda to oparta jest na pomiarach ilosci i jakosci widocznych zniszczen nawierzchni. Jest
pracochionna dla ekip pomiarowych, ale bardzo tania i szybka i mozliwa do wykonania bez
specjalistycznego sprzetu.

Celem badari stanu technicznego nawierzchni wg zasad systemu SOSN dla drog
powiatowych jest miedzy innymi:

® inwentaryzacja stanu technicznego sieci drogowej i kazdej pojedynczej drogi i obiektu
mostowego,

e uzyskanie wyniku wyraionego w punktach matematycznych, umozliwiajacego poréwnanie
drég ze sobg,

e mozliwos¢ ocenienia stanu przydatnosci eksploatacyjnej catej sieci drég powiatowych,
policzenie wysokosci srodkéw finansowych koniecznych do doprowadzenia na- wierzchni do
stanu wymaganego,
uzyskanie danych potrzebnych do planowania remontéw drog,
stworzenie podstaw do opracowania kompleksowego systemu utrzymania drég.

Przyjgte w systemie kryteria, wyznaczaja trzy poziomy stanu nawierzchni:
Poziom wymagany - odcinki, ktére uzyskaty punktacje powyzej tego poziomu, kwalifikowane 59
jako technicznie i eksploatacyjnie dobre — nie wymagajgce zadnych robdt utrzymaniowych.
Poziom ostrzegawczy - odcinki zakwalifikowane ponizej tego poziomu, wymagajg remontu
usuwajacego przyczyne obnizonej punktacji. Odcinki kwalifikowane powyzej — zalecana
obserwacja, ewentualne badania uzupetniajgce, wykonanie robét profilaktycznych,
Poziom krytyczny — nawierzchnie o wynikach ponizej tego poziomu, oceniane sg jako znajdujace
sig w stanie ztym {awaryjnym). Zalecane jest natychmiastowe przystapienie do wykonywania
zabiegu remontowego, poniewaz jego opdinienie prowadzi do zupetnej degradacji odcinka i
zwielokrotnienia kosztow remontu.

Zgodnie z teorig systemu SOSN, zakwalifikowanie odcinka drogi do danej klasy stanu
nawierzchni w poszczegéinych parametrach, oznacza:
Klasa A — nawierzchnia bez zastrzezen. Nie wymaga Zadnych prac remontowych, jedynie



przeprowadzania cyklicznych badan.
Klasa B — nawierzchnia posiada pewne uszkodzenia, jest w stanie zagrozenia, jednak w dalszym
ciggu remont bytby czynnoscia przedwczesng (nieefektywna). Zalecana jest wzmozona obserwacja
odcinka i ewentualne wykonanie tanich robdét prewencyjnych, przedfuzajgcych Zywotnosé
nawierzchni.
Klasa C — odcinki zarejestrowane w danym roku pomiarowym w tej klasie, powinny by¢ objete
planem remontu w roku nastepnym. Jest to oczywiscie zwigzane z mozliwosciami budzetu zarzadu
drogowego, jednak wykonanie w takim cykiu robét, gwarantuje najnizszy koszt zabiegu i
utrzymanie wymaganego poziomu bezpieczenstwa i komfortu jazdy dla uzytkownikdw.
Klasa D - oznacza stan awaryjny nawierzchni. Zabieg remontowy powinien by¢ przeprowadzony
natychmiast. Nie dokonanie tego, grozi niebezpieczeristwem dla uzytkownikéw lub katastrofalnym
zniszczeniem konstrukcji jezdni.
Klasy stanu technicznego wyznaczajg poziomy stanu nawierzchni i przedstawiaja sie
nastepujaco:
e Klasa A i B tworza poziom wymagany,
e Klasa C tworzg poziom ostrzegawczy,
e Klasy D tworzg poziom krytyczny.
Ponizszy wykres pokazuje podziat na klasy wg SOSN nawierzchni bitumicznych drég
powiatowych w km:

41,9

A-132,5 km
B-70,5 km
[JC-84,1 km
B D-41,9 km

70,5

Dane pomiarowe wskazujg, iz 203,0 km drég powiatowych o nawierzchni bitumicznej (klasa
A+B) jest na poziomie wymaganym, czyli na poziomie akceptowalnym przez uzytkownikéw drég (w
2008 roku wskaznik ten wynosit tylko 63,9 km), 84,1 km (klasa C) jest na poziomie ostrzegawczym
{w 2008 roku 132,8 km) i 41,9 km jest na poziomie krytycznym (w 2008 roku 126,3 km), W 2008
roku stan drog powiatowych wygladat dramatycznie. W latach 2009-2015 nastapito znaczne
przyspieszenie i zwigkszenie wykonywanych prac modernizacyjnych i remontowych, co
doprowadzifo do znacznego wzrostu odcinkéw drog o stanie technicznym akceptowalnym przez
uzytkownikéw. Zmiany, jakie zachodzity w fatach 2008-2015 przedstawia ponizszy wykres:



2008
2009
2010
12011
& 2012
2013
2014
2015

W rozbiciu na obszary poszczegblinych gminy wchodzacych w sktad Powiatu Nakieiskiego
ocena SOSN w 2015 roku przedstawia sie nastepujgco:
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Gmina Nakle Gmina Gmina Gmina Gmina
Sadki Mrocza Szubin Keynia

Ocena SOSN w rozbiciu na poszczegdlne gminy wchodzgce w sktad Powiatu Nakielskiego w
2008 roku przedstawiata sig nastepujaco:

Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina
Nakic Sadki Mrocza Szubin Kcynia



Powyzsze wykresy pokazuja, ze w okresie 2008-2015 nastapito zwiekszenie wskaznika A i B,
czyli systematycznie poprawiajacy sie stan techniczno-eksploatacyjny drég powiatowych {odcinkéw
na akceptowalnym poziomie przez uzytkownikéw drég). Sie¢ drég powiatowych jest na etapie
zrbwnowazonego rozwoju i priorytetem jest utrzymanie w najblizszych latach zakresu zadan
modernizacyjnych. Odcinki drég o nieakceptowalnym stanie technicznym dominuja na terenie
gminy Kcynia (dotychczas dominowaly gminy Keynia i Szubin), ale sytuacja nie jest juz tak
dramatyczna jak w roku 2008.

W latach 2012-2014 Zarzad Drdg Powiatowych przeprowadzit na wielu odcinkach drég o
nawierzchni bitumicznej pomiary natezenia ruchu drogowego. Dane pokazuja rozkiad natezenia
ruchu pojazdéw ha cafej sieci drég powiatowych na terenie powiatu nakielskiego. Rozpietosé
sredniego dobowego ruchu pojazdow (SDR) jest bardzo duza i wynosi od 89 pojazdow na dobe na
drodze 1901 Jeziorki Zab.-Rajgréd do 4492 pojazdéw na dobe w ciagu drogi powiatowej nr 1926
Nakfo-Bydgoszcz. Najwigkszy ruch pojazdéw jest na drogach powiatowych fgczgcych miejscowosci
powiatu nakielskiego z miastem wojewddzkim (drogi nr 1926, 1948, 1950) oraz na drogach, ktére
majg charakter drog zbiorczych (drogi nr 1150, 1921, 1928).

2.2 Odcinki drég powiatowych wymagajgce remontéw

Na podstawie opisanej w pkt. 2.1 oceny stanu nawierzchni wg S0OSN, moina tatwo i
wystarczajgco doktadnie dla celow planowania, policzyé jednorazowe potrzeby srodkéw
finansowych na doprowadzenie nawierzchni bitumicznych, do wymaganego stanu
eksploatacyjnego oraz wskaza¢ odcinki drog, kidre wymagaja remontéw i wzmocnied nawierzchni
bitumicznych.

Ocena SOSN wskazuje, ze 12,7 % sieci drég powiatowych o nawierzchni bitumicznej jest w
stanie krytycznym i wymaga natychmiastowego remontu nawierzchni {odpowiednio w 2008r.
wskaZznik wynosit 40,4 %!), a 25,5 % jest na poziomie ostrzegawczym i wymaga zaplanowania
remontu w najblizszych latach {odpowiednio w 2008r. wskaznik wynosit 38,4%).

2.2.1 Drogi bitumiczne wymagajace odnéw i poszerzenia (wg oceny SOSN klasa D) w
rozbici na poszczegdine gminy

Gmina Nakto
- 1920 Wyrza-Chrzastowo 2,2 km
~ 1921 Paterek-tankowiczki 3,6 km
- 1922 Kosowo-Slesin 1,0 km
- 1923 Draino-Trzeciewnica 1,0 km
razem: 7,8 km
Gmina Sadki
~ 1912 Liszkowo-Sadki 2,2 km
- 1916 Sadki-Gromadno 1,7 km
- 1917 Jadwizyn-Samostrzel 0,7 km



Gmina Mrocza
- 1903 Wiele-Biatowieza 0,3 km

Gmina Szubin

- 1934 Zalesie-Pinsko 0,7 km
- 1935 Turzyn-Krélikowo 1,6 km
- 1936 Grzeczna Panna-Godzimierz 0,1 km
- 1946 Ciezkowo-Wasosz 1,4 km
~ 1947 Stary laruzyn-Niedzwiady 1,0 km
- 1951 Smolniki-Kowalewo 1,2 km

Gmina Kcynia

- 1916 Sadki-Gromadno 1,3 km
- 1921 Paterek-tankowiczki 7,2 km
- 1529 Chwaliszewo-Oleszno 1,0 km
- 1930 Dobieszewko-Keynia 3,9 km
- 1932 Sipiory-Czerwonak 1,4 km
- 1933 Kcynia-Stonawki 2,1 km
- 1940 Dziewierzewo-Brzyskorzystewko 4,2 km
- 1942 Dziewierzewo-Krolikowo 2,1 km

razem: 23,2 km

Drogi powiatowe na terenie powiatu nakielskiego poprzez ich znaczne niedofinansowanie w
latach 90 ulegly znacznej dekapitalizacji (liczba wykonywanych zabiegéw bitumicznych byta
nizsza od wymaganych). Nadrobienie tych zaleglosci w pracach remontowych jest bardzo trudne do
wykonania z uwagi na mocno ograniczone srodki finansowe. W ostatnich latach udato sie w
znacznym stopniu poprawi¢ stan techniczno-eksploatacyjny sieci (w roku 2009 wykonano remont
29 km drog powiatowych, w 2010 62,9 km, w 2011 5,8 km, w 2012 15,7 km, w 2013 12,3 km, w
2014 12,9 km, w roku biezgcym 11,2 km). Utrzymanie realizacji zadan modernizacyjnych na
poziomie 10-12 km rocznie powoduje zatrzymanie dekapitalizacji i rozwdj sieci.



2.2.2 Obiekty mostowe wymagajace przebudowy

Zarzad Drog Powiatowych w Nakle nad Notecig zarzadza 21 obiektami mostowymi, co w

skali catego  wojewddztwa sytuuje powiat nakielski pod wzgledem ilosci na 2 miejscu. W roku

biezacym zostaly wyremontowane trzy obiekty tj. most na Kanale Bydgoskim i Paramelce {(wymiana

nawierzchni, wykonanie dylatacji, uzupetnienie ubytkdw masami PCC, odnowienie balustrad) w

miejscowosci Wystgp i Kanale Bydgoskim w miejscowosci Gorzert {(wymiana nawierzchni,
odnowienie poreczy, naprawa stozkow).

llos¢ obiektow z podziatem na gminy:

Keynia: 3 mosty, 42 przepusty
Mrocza: 4 mosty, 27 przepustow
Nakto: 5 mostow, 16 przepustow
Sadki: 7 mostow, 30 przepustow
Szubin: 2 mosty, 39 przepustéw

Wiek mostow:
ponizej 20 lat; 4 szt.

20— 40 lat; 11 szt.

40 - 60 lat; 4 szt.
60— 80 lat; 2 sz,

Stan obiektéw mostowych nalezy oceni¢ w skali 0-5 na 3,55 czyli dobrym. Ponizej

przedstawione zostaly obiekty wymakajace podjecia interwencji w najblizszych latach z uwagi na
stan techniczny:

w ciggu drogi 1150 w m. Debowo,
w ciggu drogi 1909 w m. Drazno.

3. Pozyskiwanie srodkéw zewnetrznych

W 2015 roku Zarzad Drég Powiatowych w Nakle nad Notecia zrealizowat nizej wymienione zadania

inwestycyjne wspotfinansowane ze Srodkow zewnetrznych:

1. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych Etap il Bezpieczeristwo ~ Dostepnosé -
Rozwoj Zarzad Drég Powiatowych w Nakle nad Notecia zrealizowat projekty pn.:

]

»Realizacja inwestycji w ciggu drogi powiatowej nr 1925C Karnowko-Nakfo”, zakres robét
obejmowat odcinek o diugosci 3,907 km; catkowity koszt projektu wynioést 1 569 191,25 zt w tym
dofinansowanie z programu w wysokoséci 784 595,62 zt oraz dofinansowanie z Gminy Naklo nad
Notecig w wysokosci 320 000,00 zi.

»Realizacja inwestycji w ciggu drogi powiatowej nr 1554C Samsieczno-Gorzen” zakres robét
obejmowat odcinek o diugodci 4,308 km; catkowity koszt projektu wynidst 1810 103,41 zt w tym



dofinansowanie z programu w wysockosci 905 052,16 zt oraz dofinansowanie z Gminy Nakio nad

Notecig w wysokosci 350 000,00 zi.

2. W roku biezgcym Powiat Nakielski wspdinie z Gming Kcynia zrealizowat zadanie inwestycyjne

pn.:

»Przebudowa potaczenia komunikacyjnego drdg powiatowych nr 1928C Smogulec-Keynia i 1930C
Dobieszewko-Keynia ul. Wyrzyska w Keyni”; zakres robét obejmuje odcinek 0,8 km; catkowity
koszt projektu wyniost 1471 212,15 z1, w tym dofinansowanie z Gminy Keynia 180 000,00

zt

4. Informacja o realizacji zadan inwestycyjnych w roku 2015

Ponizsza tabela przedstawia zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku:

L.p. . . Koszty Nawierzchnia | Chodnik
Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe mb mb
1 |Przebudowa i budowa chodnikéw na terenie gmin powiatu 290 000.00 1536
nakielskiego !
2 |Realizacja inwestycji w ciggu drogi powiatowej nr 1569191 25 3907
1925C Karndwko-Nakto !
3 |Realizacja inwestycii w ciggu drogi powiatowej nr 1810 103.41 4308
1554C Samsieczno-Gorzen ’
4 | Przebudowa pofgczenia komunikacyjnego drég
powiatowych nr 1928C Smogulec-Keynia i 1930C| 601 000,00 800
Dobieszewko-Keynia ul. Wyrzyska w Keyni
5 [Realizacja inwestycji w ciggu drogi powiatowej nr 1946C
Ciezkowo-W3sosz 228751,22 1240
6 |Realizacja inwestycji w ciggu drogi powiatowej nr 1947C 146 243 b7 610
Stary Jaruzyn-Niedzwiady !
7 |Realizacja inwestycji w ciagu drogi powiatowej nr 1932C
Sipiory-Czerwonak 49920,53 255
Razem| 4695 209,48 11120

tacznie w 2015 roku na drogach powiatowych na terenie powiatu nakielskiego wykonano
zabiegéw modernizacyjnych na odcinku 11 120 mb.

Powierzchniowe utrwalenie drég:
Nr 1140C Soéno-Mrocza Las w km 0+000-2+211 1j. 2 211 mb,
Nr 1906C Dziunin-Mrocza na odcinku Debionek-Broniewo w km 0+000-5+482 t]. 5482 mb,

4

Nr 1931C Kowalewko-Kcynia w m. Debogdra w km 6+065-6+605 tj. 540 mb,

Nr 1933C Kcynia-Stonawki na odcinku Keynia-Malice w km 0+000-2+700 tj. 2 700 mb.
tgcznie wykonano powierzchniowe utrwalenie na diugosci 10,9 km.




W ramach dziatari zwigzanych z budowa chodnikéw wykonano chodniki o tacznej diugoéci 1536
mb w ciggu nizej wymienionych drég powiatowych:

&

Nr 1931C Kowalewko-Kcynia m. Staléwka km 8+150-8+283 dt. 133 mb,

Nr 1953C Wasosz-Buszkowo m. Chometowo km 5+586-6+086 df. 500 mb,

Nr 1935C Turzyn-Krélikowo m. Turzyn km 0+550-0+660 dt. 110 mb,

Nr 1939C Miastowice-Podobowice m. Miastowice km 3+516-3+713 df. 197 mb,

Nr 1939C Miastowice-Podobowice m. Dziewierzewo km 5+150-5+247 dt. 97 mb,
Nr 1939C Miastowice-Podobowice m. Zarczyn km 9+250-9+287 dt. 37 mb,

Nr 1950C Rynarzewo-tabiszyn m. Mate Rudy km 2+750-2+900 dt. 150 mb,

Nr 1928C Smogulec-Kcynia m. Sierniki km 6+400-6+476 dt. 76 mb,

Nr 1927C Prostkowo-Smogulecka Wie$ m. Smogulecka Wies km 6+436-6+468 dt. 32 mb,
Nr 1927C Prostkowo-Smogulecka Wies m. Mieczkowo km 0+390-0+490 dtf. 100 mb,
Nr 1929C Chwaliszewo-Oleszno m. Dobieszewko km 3+279-3+383 di. 104 mb.

Ponadto Zarzad Drég Powiatowych w Nakle nad Notecig dostarczyt materiat do budowy
chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1914C Radzicz-Mrozowo w miejscowosci Kraczki (robocizne
zapewnita Gmina Sadki)

5. Roboty typowo utrzymaniowe wykonane w 2015 roku

W 2015 roku wykonano wiele prac zwigzanych z biezacym utrzymaniem. Wzorem lat

ubiegtych wykonano:

wykonanie remontu czgstkowego {pozimowego i w okresie jesiennym),
utrzymanie drog w okresie zimowym,

odnowiono oznakowanie poziome,

dwukrotnie wykonano wyréwnanie nawierzchni drog gruntowych,
dwukrotnie wykonano koszenie poboczy,

odkrzaczono wiele odcinkéw drog powiatowych,

konserwacja rowdw przydroznych i écinka zawyzonych poboczy,
wymieniono uszkodzone lub nieczytelne oznakowanie pionowe,
porzadkowanie pasa drogowego z nieczystodci.

Zakres wykonanych prac jest bardzo duzy. Wyzej zasygnalizowane zostaty najwazniejsze zadania
wykonane w 2015 roku zwigzane z biezgcym utrzymaniem.
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