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Standardy utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym  2007/2008
	Lp.


	Standard
	  Opis standardu
	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jaki skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)

	
	
	
	Po ustaniu opadów śniegu
	Od stwierdzenia zjawisk

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	III
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na:

- skrzyżowaniach z drogami twardymi,

- skrzyżowaniach z drogami kolejowymi,

- odcinkach o pochyleniu > 4%

- przystankach autobusowych,

- innych miejscach ustalonych przez ZD.
	- śnieg luźny może zalegać       - 6 godz.

- śnieg zajeżdżony

   (utrudniający ruch)                 - występuje

- zaspy mogą występować         - 6 godz.
	W miejscach wymienionych w kolumnie 3

- gołoledzi                - 5 godz.

-szronu                      - 5 godz.

- szadzi                      - 5 godz.

- śliskości pośnieg.    – 6 godz.

- lodowicy                  - 5 godz.

	2.
	IV
	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia posypywana na odcinkach

Decydujących o możliwości ruchu.
	- śnieg luźny może zalegać         - 8 godz.

- śnieg zajeżdżany                       - występuje

- języki śnieżne                           - występują

- zaspy mogą występować           8 godz.

Dopuszczalne przerwy w komunikacji

 do 8 godz.
	W miejscach wyznaczonych:

- gołoledzi                   - 8 godz.

- śliskości pośnieg.   - 10 godz.

- lodowicy                   - 8 godz.

	3.
	V
	Jezdnia odśnieżana , w miejscach zasp

odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu

z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypywana na odcinkach 

decydujących o możliwości ruchu.
	- śnieg luźny może zlegać           - 16 godz.

- śnieg zajeżdżony                        występuje

- języki śnieżne                             występują

-zaspy mogą występować            - 24 godz.

Dopuszczane przerwy w komunikacji

do 24 godz.     
	W miejscach wyznaczonych:

- gołoledzi                   - 8 godz.

- śliskości

   pośniegowej       - występuje


ZAŁĄCZNIK  NR 2

WYKAZ   DRÓG  POWIATOWYCH  NA  TERENIE

POWIATU  NAKIELSKIEGO  OBJĘTYCH  ZIMOWYM UTRZYMANIEM

W  SEZONIE    2007/2008

Drogi  w  III  standardzie  zimowego  utrzymania

	N a z w a    d r o g i
	Numer

drogi
	O d c i n e k

do posypywania
	Długość  w

km
	Wykaz miejsc objętych

posypywaniem

	
	
	od  km
	do  km
	
	

	Nakło n/Not.- Bydgoszcz


	    1926
	0,000

2,550

    10,400
	1,000

3,550

    10,700
	1,000

1,000

0,300
	skrzyż. PKS

mosty,  >4 %

spadek >4%

	                                                        R A Z E M


	   2,300
	


Drogi  w  V  standardzie  zimowego  utrzymania

	N a z w a   d r o g i
	Numer

drogi
	O d c i n e k


	Długość  w

km
	Wykaz miejsc objętych posypywaniem

	
	
	od  km
	do  km
	
	

	Zabartowo- Nakło n/Not.

Liszkowo-Sadki

Sadki-Gromadno

Dębowo-Anieliny

Wyrza-Chrząstowo

Paterek-Łankowiczki

Drążno-Trzeciewnica

Samsieczno-Gorzeń

Karnówko-Nakło n/Not.

Liszkowo-Mrocza

Dziunin-Mrocza

Kazin-Ślesin

Prostkowo-Smogulecka Wieś

Kcynia-Dziewierzewo

Smogulec-Kcynia

Kowalewko-Kcynia

Dobieszewko-Kcynia

Kcynia-Słonawki

Królikowo-Dąbrówka

Słupska

Zalesie-Górki Dąbskie

Ciężkowo-Wąsosz

Samoklęski Małe-Zamość

Rynarzewo-Łabiszyn

Kowalewo-Chomętowo

Wąsosz-Buszkowo

Chomętowo-Łabiszyn

Samsieczynek–Wojnowo

Kosowo - Ślesin

Borzyszkowo - Rościmin

Sośno – Mrocza Las

Dzieciarnia – Witosław

Jeziorki Zab. – Stacja PKP

Wiele –Białowieża

Witosław – Stacja PKP

Mrocza – Ostrowo

Murucin – Dziewierzewo

Krukówko – Witoldowo

Jadwiżyn - Samostrzel

Chwaliszewo – Oleszno

Głogowiniec – Stołężyn

Mistowice - Podobowice

Dziewierzewo – Brzystorzystewko

Górki Zag. – Żerniki

Dziewierzewo - Królikowo

Grzeczna Panna - Godzimierz

Smarzykowo - Brzystorzystewko

Stary Jarużyn - Niedźwiady

Łochowo – Zamość

Godzimierz - Łachowo

Chomętowo – Góra

Radzicz -Mrozowo
	1150

 1912

 1916

 1919

 1920

 1921

 1923

 1554

1925

 1905

 1906

 1924

 1927

 1938

1928

 1931

 1930

 1933

 1943

 1944

 1946

 1948

 1950

 1952

 1953

 1956

1910

1922

1130

1140

1901

1902

1903

1904

1907

1908

1909

1917

1929

1937

1939

1940

1941

1942

1936

1945

1947

1535

1949

1955

1914
	4,300

11,330

15,680

18,730

19,830

21,961

3,550

9,701

0,000

1,500

1,900

3,000

3,650

4,300

4,650

3,486

6,436

0,000

13,000

16,000

7,071

5,200

6,000

7,000

9,250

10,050

4,659

12,713

11,618

13,593

1,667

1,600

0,600

1,400

2,300

12,529

9,500

9,192

0,000

5,500

0,000

3,100

0,000

1,800

7,500

0,500

5,000

2,485

0,000

2,300
	4,550

11,530

15,780

19,030

20,130

22,111

3,850

9,851

0,100

2,300

2,050

3,300

3,750

4,400

5,200

3,586

6,536

0,100

13,900

16,900

7,171

5,700

6,100

7,400

9,350

10,300

4,809

12,863

11,918

13,743

1,767

1,800

1,200

1,800

2,800

12,729

9,650

9,342

0,150

6,071

0,150

3,400

1,000

2,300

8,062

1,100

5,300

2,885

0,750

2,600
	0,250

0,200

0,100

0,300

0,300

0,150

0,300

0,150

0,100

0,800

0,150

0,300

0,100

0,100

0,550

0,100

0,100

0,100

0,900

0,900

0,100

0,500

0,100

0,400

0,100

0,250

0,150

0,150

0,300

0,150

0,100

0,200

0,600

0,400

0,500

0,200

0,150

0,150

0,150

0,571

0,150

0,300

1,000

0,500

0,562

0,600

0,300

0,400

0,750

0,300
	Most, spadek

mosty

most

spad. 1,7%

spad. 4,8%

skrzyż.4,9%

spad. 5,5%

skrzyż.

skrzyż.

spad. 5%

spad. 5,3%

skrzyż.

spad. 4,1%

spad. 4,1%

spad. 6,8%

most

skrzyż.

skrzyż.

spad. 4%

spad. 4%

skrzyż.

spad. 5,8%

skrzyż.

spad. 7,5%

most

most

skrzyż.

skrzyż.

PKP

skrzyż.

skrzyż.

spad. 5%

spad. 4%

spad. 4%

przej. PKP

spad. 4,5%

skrzyż.

skrzyż. 4,2%

skrzyż.

spad.>4%

przej. PKP

most,sp.>4%

skrzyż.spad.

most,ostr.łuki

przej. PKP

odc. szkoła

spad.>4%

most,spad.

spad.skrzyż.

Spad. 5%

	R A Z E M


	16,033
	


Ilość  dróg ogółem  objętych  posypywaniem   -     18,333   km

 Nakło n/Not 03.09.2007 r.

ZAŁĄCZNIK  NR  3

WYKAZ  ODCINKÓW  DRÓG  POWIATOWYCH  NA TERENIE

POWIATU  NAKIELSKIEGO  WYŁĄCZONYCH  Z  ZIMOWEGO

UTRZYMANIA   W  SEZONIE  ZIMA  2007/2008

	Nazwa drogi


	Numer

drogi
	Odcinek
	Długość

w  km
	Rodzaj

nawierz.
	UWAGI

gmina

	
	
	od  km
	do  km
	
	
	

	Borzyszkowo-Rościmin
	1130 
	4,240
	7,187
	2,947
	gruntowa
	Mrocza

	Zabartowo-Nakło n/Not.
	        1150
	1,925
	3,484
	1,559
	gruntowa
	Mrocza

	Witosław-PKP
	       1904
	0,000
	0,320
	0,320
	bruk
	Mrocza

	Dziunin-Mrocza
	1906
	5,457
	6,507
	1,050
	gruntowa
	Sadki

	
	
	6,507
	8,955
	2,448
	gruntowa
	Mrocza

	Mrocza-Ostrowo
	 1907
	0,530
	3,477
	2,947
	gruntowa
	Mrocza

	Murucin-Drzewianowo
	 1908
	1,950
	2,900
	0,950
	gruntowa
	Mrocza

	
	
	2,900
	3,600
	0,700
	tłuczniowa
	Mrocza

	Samsieczynek-Wojnowo
	 1910
	0,000
	2,260
	2,260
	gruntowa
	Mrocza

	
	
	2,260
	3,327
	1,067
	gruntowa
	Nakło

	Dębno-Radzicz
	 1911
	0,000
	3,101
	3,101
	tłuczniowa
	Sadki

	Debionek-Radzicz
	 1913
	0,000
	0,300
	0,300
	tłuczniowa
	Sadki

	
	
	0,300
	4,340
	4,040
	gruntowa
	Sadki

	Radzicz-Mrozowo
	 1914
	0,000
	2,113
	2,113
	gruntowa
	Sadki

	Dębionek-Sadki
	 1915
	0,000
	5,150
	5,150
	gruntowa
	Sadki

	Sadki-Gromadno
	 1916
	4,700
	8,936
	4,236
	bitumiczna
	Sadki

	Debowo-Sadki
	 1918
	0,700
	4,000
	3,300
	gruntowa
	Sadki

	Dębowo-Anieliny
	 1919
	5,795
	5,973
	0,178
	gruntowa
	Sadki

	Kosowo-Ślesin
	 1922
	0,000
	1,643
	1,643
	bruk
	Mrocza

	Drążno-Trzeciewnica
	 1923
	0,000
	1,860
	1,860
	gruntowa
	Mrocza

	
	
	1,860
	3,640
	1,780
	gruntowa
	Nakło

	Samsieczno-Gorzeń
	 1554
	7,500
	9,000
	1,500
	bitumiczna
	Nakło

	Kowalewko-Kcynia
	 1931
	0,000
	5,253
	5,253
	gruntowa
	Kcynia

	Sipiory-Czerwoniak
	 1932
	0,000
	3,020
	3,020
	gruntowa
	Kcynia

	Zalesie-Pińsko
	 1934
	4,723
	8,340
	3,617
	gruntowa
	Szubin

	Turzyn-Królikowo
	 1935
	0,000
	4,000
	4,000
	gruntowa
	Kcynia

	
	
	4,000
	4,782
	0,782
	gruntowa
	Szubin

	Górki Zagajne-Żerniki
	 1941
	0,000
	2,974
	2,974
	tłuczniowa
	Kcynia

	Ciężkowo-Wąsosz
	 1946
	0,000
	1,425
	1,425
	gruntowa
	Szubin

	Łochowo-Zamość
	 1535
	2,730
	5,640
	2,910
	gruntowa
	Szubin

	Godzimierz-Łochowo
	 1949
	1,000
	4,800
	3,800
	gruntowa
	Szubin

	Smolniki-Kowalewo
	 1951
	0,000
	9,700
	9,700
	bitumiczna
	Szubin

	                                   O G Ó Ł E M 
	83,930
	

	                     w tym :                                                      
	
	

	                           - o nawierzchni gruntowej                                                    
	58,456
	

	                           - o nawierzchni brukowej

                           - o nawierzchni tłuczniowej 
	      1,963

7,075
	

	                           - bitumicznej
	16,436
	

	       DROGI  OBJĘTE  UTRZYMANIEM ZIMOWYM
	317,693
	


  Nakło n/Not  03.09.2007 r.

