PRZEDMIAR ROBOT nr3
Droga powiatowa nr 1935 Turzyn-Kroélikowo
Budowa chodnika w Turzynie km: 0+550-0+660 strona prawa. Dlugo$¢ 110 mb

Nr Kod Nazwa i opis pozycji Jedn. Tlosc
poz. | pozycji Obliczenie ilosci, lokalizacja robot miary
Roboty przygotowawcze
1 Usuniecie darniny na glebokosci 15 cm z odwozem na odl.do 1 km m3 28
m2: 110%1,7 m2 187
2 Profilowanie i zageszczenie podloza pod chodnik
m2: 110*1,5 m2 165
Kraweznik
3 Ustwienie kraweznika 30*15 na lawie C 12/15 0,0575 m3/mb m3 6,3
mb: 110 mb 110
4 Wypehienie szczeliny miedzy kraweznikiem a jezdnig betonem C 15/20
m3: 110%0,15%0,15 m3 2,5
Chodnik
5 Ustawienie obrzeza bet.25%8 na tawie C 12/15 0,0145 m3,/m.
mb: 110+2+2 mb 114
6 Wykonanie w-wy z piasku o wodoprzep.min.8 m/dobe grubosci 30 cm
m2: 110%1,5 m2 165
7 Ulozenie kostki bet-bruk. gr.6 cm na podsypce c-p 1:4 gr.4 cm.
m2: 110%1,5 m2 165
Uwaga: 165 m2 kostki daje Inwestor, ktérq Wykonawca odbierze od Sottysa Turzyna




