Przekroj konstrukcyjny najazdu pétnocnego mostu (A-A)

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W - 4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego grubego, 0/31,5 - 8 cm

Geosiatka o sztywnych weztach - wlasciwosci wg PR

Warstwa profilowa z klinca 0/22,4 - grubo$¢ wg tabeli 13

Zdeformowana istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Betonowe korytko $ciekowe 60x50x15 cm
Podsypka z chudego betonu - 5 cm

- 2% 2%~
R AN R EANTIEING R EN L PA LR PAU D PAURIAGTE LA I E AN & < he) IR AT TN
4 ZNTNA —
X skarpa | pobocze | $ciek | jezdnia \ jezdnia | $ciek | pobocze , skarpa
! ' gruntowe ' ' ' ' ' gruntowe '
| szerokos¢ | szerokos¢ | 0,4 | 3,0 , 3,0 L 04 szeroko$¢ | szeroko$é
T zmienna T zmienna T T T T T zmienna T zmienna

UWAGA: Zarzad Drog Powiatowych posiada opinie
geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podioza
gruntowego nasypu drogowego (najazd pétnocny mostu).




