Załącznik_nr_do_modyfikacji

z_dnia_1.12.2010.

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. CZĘŚĆ 1 - Laptop (Laptop – Projekt „Wierzę w siebie – mam możliwości. Program podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół zawodowych”)

Przykładowe parametry: (jak w opisie lub równoważne):

	Procesor 
	2,2 GHz

	Procesor (pamięć cache)
	2048 kB

	Procesor (opis)
	 (2,2 GHz, 2 MB pamięci podręcznej L2 ) 

	Matryca (przekątna)
	15,6 cale

	Matryca (rozdzielczość)
	WXGA 1366 x 768 (16:9)

	Matryca (powłoka)
	świecąca

	Matryca (opis)
	15.6" LED HD

	Pamięć zainstalowana (pojemność)
	4 GB

	Pamięć (zajęte/wolne sloty)
	2/0

	Pamięć (max. pojemność)
	4 GB

	Pamięć (technologia)
	DDR3 (1066 MHz)

	Dysk twardy (pojemność)
	500 GB

	Dysk twardy (interfejs)
	SATA

	Dysk twardy (prędkość)
	5400 obr/min

	Napęd optyczny (typ)
	Super Multi DVD+/-RW/RAM

	Karta graficzna 
	nVidia® /lub równoważny

	Karta graficzna (model)
	NVIDIA GeForce GT 240M/1024MB DDRIII / lub równoważny

	Karta graficzna (pamięć)
	2303 MB

	Karta graficzna (pamięć karty)
	1024 MB

	Karta graficzna (pamięć współdzielona)
	1279 MB

	Karta dźwiękowa
	System dźwięku Dolby 4.1 Home Theater™ (wbudowe 4 głośniki + subwoofer)

	Głośniki
	4 szt.

	Głośniki niskotonowe
	1 szt.

	Wbudowany mikrofon
	Tak

	Karta sieciowa przewodowa
	10/100 Mbps Ethernet

	Karta sieciowa bezprzewodowa
	Tak

	Karta sieciowa bezprzewodowa (opis)
	Intel 5100 a/g/n

	Bluetooth
	Tak

	ExpressCard 34
	Tak

	ExpressCard 54
	Tak

	E-SATA
	Tak

	Kensington Lock
	Tak

	HDMI
	Tak

	VGA (RGB)
	Tak

	Line-in
	Tak

	Line-out
	Tak

	Wejście mikrofonu
	Tak

	Czytnik kart pamięci
	Tak

	Czytnik kart pamięci (opis)
	xD, SD, MMC, MS Pro, MS

	Panel klawiszy multimedialnych
	Tak

	USB 2.0
	3 szt.

	System operacyjny (wer. Językowa)
	polski

	Wbudowana kamera
	Tak

	Wbudowana kamera (rozdzielczość)
	1,3

	Akumulator (technologia)
	6-komorowa Li-Ion

	Akumulator (czas pracy)
	3,5 h

	Wymiary (wysokość)
	36,2 mm

	Wymiary (szerokość)
	360 mm

	Wymiary (głębokość)
	262 mm

	Waga
	2,9 kg

	Opis
	System rozpoznawania twarzy VeriFace™


2. CZĘŚĆ 2 - Laptop (Projekt – „Klucz do przyszłości”)
Przykładowe parametry: (jak w opisie lub równoważne):

	
	Częstotliwość [GHz]
	2x2,13 GHz

	
	Pamięć podręczna [KB]
	3072

	
	Magistrala [MHz]
	1066

	Ekran
	Wielkość matrycy (cale)
	15.6

	
	Rodzaj matrycy
	TFT HD (LED)

	
	Rozdzielczość (pixele)
	1366 x 768

	
	Panoramiczny
	TAK

	
	Technologia matrycy
	Błyszcząca (Anti-Reflective, Glare, Glide)

	Dysk twardy /jak w opisie lub równoważny/
	Pojemność [GB]
	320

	
	Prędkość [rpm]
	5400

	
	Typ
	SATA 

	Pamięć
	Wielkość pamięci [MB]
	3072

	
	Rodzaj pamięci
	DDR3

	
	Ilość banków pamięci
	2

	
	Ilość wolnych banków
	0

	
	Max. wielkość pamięci [MB]
	8GB

	
	Taktowanie [MHz]
	1066MHz

	Karta graficzna /jak w opisie lub równoważny/
	Model
	Nvidia Gforce 310M 512MB

	
	Maksymalna rozdzielczość
	2048 x 1536

	Multimedia
	Model karty dźwiękowej
	HD Audio

	
	Głośniki
	Wbudowane

	
	Mikrofon
	TAK

	
	Tuner TV
	NIE

	
	Kamera internetowa
	TAK

	Komunikacja
	Karta sieciowa LAN
	10/100 Mbps

	
	Karta bezprzewodowa
	IEEE 802.11b/g/n

	
	Modem RJ-11
	NIE

	
	Bluetooth
	TAK

	Napęd optyczny /jak w opisie lub równoważny/
	Rodzaj napędu
	Nagrywarka DVD Super Multi (Double Layer)

	Typ gniazda rozszerzeń
	PCMCIA
	NIE

	
	Express Card/34
	NIE

	
	Express Card/54
	NIE

	Porty wejścia/wyjścia
	Słuchawkowe
	TAK

	
	Mikrofonowe
	TAK

	
	Wejście zasilania (DC-in)
	TAK

	
	USB (sztuk)
	3

	
	VGA
	TAK

	
	HDMI
	TAK

	
	Czytnik kart pamięci
	TAK (5 w 1)

	
	Złącze replikatora
	NIE

	
	e-SATA
	TAK

	Klawiatura + wskaźniki
	Rodzaj klawiatury
	Chocolate

	
	Kolor klawiatury
	czarny

	
	Klawiatura numeryczna
	TAK

	
	Touchpad
	TAK

	
	TrackPoint
	NIE

	Bezpieczeństwo
	Czytnik linii papilarnych
	NIE

	
	Szyfrowanie TPM
	NIE

	
	Rodzaj obudowy
	Plastikowa

	
	Czytnik Smart Card
	NIE

	
	Gniazdo Kensington
	TAK

	Bateria
	Rodzaj baterii
	Litowo jonowa

	
	Ilość komór
	6

	
	Czas pracy na baterii
	do 4 h

	Waga i wymiary
	Waga [kg]
	2.6

	
	Szerokość [mm]
	376.8

	
	Głębokość [mm]
	250

	
	Wysokość [mm]
	17.3~34.9

	Myszka optyczna z wejściem USB
	 
	TAK


3. CZĘŚĆ 3 - Rzutnik multimedialny (Projekt – „Wierzę w siebie – mam możliwości. Program podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół zawodowych”)

	Przykładowe parametry: (jak w opisie lub równoważne):


	

	Informacje poglądowe

	Obszar zastosowań
	Duże firmy i przedsiębiorstwa 

	Technologia przetwarzania obrazu
	LCD 

	Jasność
	3000 ANSI lumen

	Obsługa HD
	Full 1080p 

	Parametry wyświetlanego obrazu

	Kontrast
	500:01:00

	Minimalna odległość projekcji
	0,7 m

	Maksymalna odległość projekcji
	11 m

	Rozdzielczość podstawowa
	XGA [1024 x 768] 

	Rozdzielczość maksymalna
	HDTV 1080p 

[1920 x 1080] 

	Format obrazu [kompresowany]
	16:09

	Format obrazu [standard]
	04:03

	Wielkość obrazu [minimalna]
	21 "

	Wielkość obrazu [maksymalna]
	300 "

	PiP [Obraz w obrazie]
	Nie 

	Parametry techniczne

	Złącza Audio/Video
	D-Sub; DVI; S-Video; Video [RCA] 

	Port USB
	Nie 

	RS-232
	Tak 

	Żywotność lampy [econo]
	5000 h (lub wyższa)

	Żywotność lampy [normal]
	4000 h (lub wyższa)

	Moc lampy
	230 W

	Sieć przewodowa [LAN]
	Nie 

	Sieć bezprzewodow [WLAN]
	Nie 

	Głośniki
	Tak 

	Parametry fizyczne

	Szerokość
	308 mm

	Głębokość
	262 mm

	Wysokość
	93,5 mm

	Pobór mocy
	239 W

	Zawartość opakowania

	Torba w komplecie
	Tak 

	Pilot
	Podstawowy 

	Zawartość opakowania
	Kabel D-Sub 15-pin, kabel zasilający, Instrukcja, Osłona na obiektyw 


4. CZĘŚĆ 4 – Wizualizer  (Projekt – „Wierzę w siebie – mam możliwości. Program podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół zawodowych”)

Przykładowe parametry: (jak w opisie lub równoważne):

	Zastosowanie wizualizera:
	uniwersalne

	Rozdzielczość wyjściowa wizualizera [piksele]:
	XGA (1024x768)

	Matryca wizualizera [piksele]:
	1300000

	Odświeżanie [kl/s]:
	15 FPS

	Obszar skanowania [cm]:
	32,0 x 24,0

	Zoom cyfrowy wizualizera:
	10x

	Zoom optyczny wizualizera:
	5x

	Czytnik kart pamięci wizualizera:
	nie

	Funkcja obsługi myszy:
	tak

	Wbudowane oświetlenie dolne:
	tak x 2

	Wbudowane oświetlenie górne:
	tak A4



	Wyjścia:
	VGA (D-SUB15): tak x2), 

RS-232 (sterowanie projektorem),

Audio (3.5 mm stereo mini jack) 



	Wejścia :
	VGA (D-SUB15): tak x2);

RS-232 (sterowanie wizualizerem); 

Audio (3.5 mm stereo mini jackx4)



	Akcesoria standardowe:
	Przewody: VGA, zasilający, Composite z audio, S-Video, RS-232 x 2, USB; zasilacz, pilot, instrukcja obsługi, oprogramowanie, 



	Cechy wizualizera:
	negatyw/Pozytyw, atop klatka, tryb Foto/Tekst, obracanie obrazu, dzielenie ekranu (PBP),autofocus, Wwbudowany Switch VGA (2x2),wbudowany skaler sygnału,automatyczny balans bieli, regulacja przesłony




5. CZĘŚĆ 5 - Plotter z panelem operacyjnym (Projekt –„Wierzę w siebie – mam możliwości. Program podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół zawodowych”)

Przykładowe parametry: (jak w opisie lub równoważne):

	Plotter z panelem operacyjnym 
	

	 Typ drukarki
	 24" drukarka wielkoformatowa - atramentowa - kolor

	 Typ obudowy 
	 Stacjonarny

	 Szerokość 
	 125.3 cm

	 Głębokość 
	 47 cm

	 Wysokość 
	 34.9 cm

	 Waga 
	 38.7 kg

	 Technologia Inkjet 
	 HP Thermal Inkjet

	 Paleta kolorów atramentu 
	 4 kolory atramentu - cyjan, madżenta, żółty, czarny

	 Min. rozmiar kropli atramentu 
	 18 pl (czerń), 4 pl (kolor)

	 Konfiguracja pojemnika z atramentem 
	 4 pojemniki (po jednym: cyjan, magenta, żółty, czarny)

	 Technologia przyłączania 
	 Przewodowa

	
	

	 Interfejs 
	 Równoległy, USB

	 Maksymalna rozdzielczość (wydruki czarno-białe) 
	 2400 dpi x 1200 dpi

	 Rozdzielczość maks (kolor) 
	 2400 dpi x 1200 dpi

	 Standardowe języki drukarki 
	 PCL 3, HP RTL, HP GL/2

	 Zainstalowana pamięć RAM (maks.) 
	 160 MB / 416 MB (maks.)

	 Typy nośników 
	 Papier zwykły, papier powlekany, papier powlekany wysokogramaturowy, papier fotograficzny półbłyszczący, kalka kreślarska, winyl, papier fotograficzny o wysokim połysku, papier półprzezroczysty, papier satynowy, banery, papier welinowy, papier o fakturze tkaniny, papier bezdrzewny bond, film, winyl przylepny

	 Maksymalny rozmiar nośnika (standartowo) 
	 610 mm x 1897 mm

	 Rozmiary nośników 
	 A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), Roll A1 (61,0 cm x 45,7 m), 610 x 1897 mm, A1 Plus (610 x 914 mm)

	 Sloty rozszerzeń wszystkie (wolne) 
	 1 ( 1 ) x EIO

Pamięć

	 Połączenia 
	 1 x równoległy - IEE 1284 (EPP/ECP) - 36 pin Centronics

1 x USB - 4-pin USB typ B

	 Akcesoria w zestawie 
	 Wałek

	 Compatible with Windows 7 
	 

	 Zgodność z normami 
	CSA, BSMI, GOST, CCIB, NOM, PCBC, VCCI Class A ITE, CCEE, EMC, DOC, PSB, MIC, MOC, FCC, RoHS

	 Zasilacz 
	 Zasilacz - wewnętrzna

	 Wymagane napięcie 
	 AC 120/230 V

	 Wymagana częstotliwość 
	 50/60 Hz

	 Zużycie energii w trybie aktywności 
	 150 wat

	 Zużycie energii w trybie oczekiwania / uśpienia 
	 17 wat

	 EPA Energy Star Compliant 
	 Tak

	 Minimalna temperatura pracy 
	 5 C

	 Maksymalna temperatura pracy 
	 40 C

	 Dopuszczalna wilgotność 
	 20 - 80%

	 Emisja dźwięku (w czasie pracy) 
	 65 dBA




6. CZĘŚĆ 6 - Kamera cyfrowa (Projekt – „Wierzę w siebie – mam możliwości. Program podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół zawodowych”)
Przykładowe parametry: (kamera, jak w opisie lub równoważna)

	Efektywna liczba pikseli - tryb kamera [mln]:
	Tryb 16:9: 2.65 / Tryb 4:3: 1.99 

	Efektywna liczba pikseli - tryb aparat [mln]:
	Tryb 16:9: 2.65 / Tryb 4:3: 3.54 

	Typ matrycy:
	CMOS 

	Nośnik danych - na film:
	Twardy dysk 160 GB, Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, SD / SDHC (klasa 4 lub wyższa) 

	Nośnik danych - na zdjęcia:
	Twardy dysk 160 GB, Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, SD / SDHC (klasa 4 lub wyższa) 

	Nagrywanie w rozdzielczości HD:
	tak 

	Ogniskowa kamery (ekwiwalent dla 35mm) [mm]:
	Tryb 16:9: 29,8 – 357,6 / Tryb 4:3: 36,5 – 438 

	Ogniskowa aparatu (ekwiwalent dla 35mm) [mm]:
	Tryb 16:9: 29,8 – 357,6 / Tryb 4:3: 27,4 – 328,8 

	Jasność obiektywu [f/]:
	1.8 (W) – 3.4 (T) 

	Średnica filtra [mm]:
	30 

	Zoom optyczny:
	12x 

	Zoom cyfrowy:
	160x 

	Stabilizacja obrazu:
	optyczna 

	Rozmiar LCD [cale]:
	2.7 

	Typ LCD:
	Clear Photo LCD 

	Rozdzielczość LCD [piksele]:
	230400 

	Dotykowy LCD:
	panel dotykowy 

	Wizjer:
	brak 

	Autofokus AF:
	tak 

	Manualfokus MF:
	tak 

	Efekty cyfrowe:
	brak 

	Programy tematyczne:
	Zmierzch, Portret o zmierzchu (tylko fotografia), Wschód lub zachód słońca, Ognie sztuczne, Krajobraz, Portret, Reflektory, Plaża, Śnieg 

	Zdjęcia:
	tak 

	Rozdzielczość zdjęć:
	Tryb 16:9: 3072 x 1728 (5,3M) / Tryb 4:3: 3072 x 2304 (7,1M) 

	Migawka:
	1/8 - 1/1000 s 

	Balans bieli:
	Automatyczny / Plener / Pomieszczenia / Zapamiętywanie po naciśnięciu 

	Lampa:
	błyskowa (brak wbudowanej lampy wideo) 

	Dźwięk:
	Stereo 

	łącze mikrofonowe:
	brak 

	Złącze słuchawkowe:
	brak 

	Złącza:
	Wyjście S-Video, Audio, Video, USB 2.0, HDMI 

	AV:
	tak 

	S-Video:
	tak 

	HDMI:
	tak 

	Zasilanie:
	dedykowane, NP-FV50 

	Waga [g]:
	390 

	Wymiary [mm] - szerokość:
	113 

	Wymiary [mm] - wysokość:
	67 

	Wymiary [mm] - głębokość:
	59 

	Zawartość zestawu: 
	kamera, akumulator, płyta z oprogramowaniem 


7. CZĘŚĆ 7 – Pendrive ( Projekt  - „Wierzę w siebie – mam możliwości. Program podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół zawodowych”)
1) Pendrive 4 BG – 24 szt.

2) Pendrive 8 GB – 10 szt.

3) Pendrive 16 GB – 10 szt.
8. CZĘŚĆ 8 - 
Tablica interaktywna – zestaw ( Projekt  - „Klucz do przyszłości”)

Przykładowe parametry: (jak w opisie lub równoważne):

	Projektor do tablicy interaktywnej 

80" z odległości 8 cm

	Strumień świetlny:  2000 lumenów

	Rozdzielczość: XGA 1024x786

	Kontrast:  600:1

	Głośność:  29dB

	Waga:  7.6kg

	Złącza video:  VGA , S-Video, Cinch

	Żywotność lampy (std/eco): 2000/3000 h

	Regulowany uchwyt ścienny do tablicy oraz projektora 

	mocowanie ścienne

	płynna, ręczna regulacja wysokości położenia tablicy

	zintegrowana z uchwytem do projektorów krótkoogniskowych

	gazowe sprężyny

	solidna, stalowa konstrukcja

	wytrzymałość do 60 kg (tablica + projektor)

	adapter do mocowania projektora XL50/51

	

	Tablica Interaktywna 

	Technologia; Pozycjonowanie w podczerwieni

	Obsługa; Dowolny marker lub palec

	Powierzchnia robocza: 1630 x 1139 mm

	Proporcje obrazu: 04:03

	Czas reakcji: Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms

	Prędkość kursora: 120 cali / sekundę

	Dokładność koordynacji: 3mm

	Przekątna tablicy: 78 cali

	Port: USB

	Wymiary zewnętrzne:1824 x 1301 mm

	Waga: 26 kg

	Sterowniki oprogramowania: kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego

	Pasek skrótów: Po obu stronach tablicy (ułatwienie dla leworęcznych)

	Oprogramowanie w języku polskim: tak

	Załączone akcesoria:

3 markery (czerwony, czarny, niebieski), wskaźnik teleskopowy, 

gąbka "inteligentna" półka na markery kabel USB o długości 5m do podłączenia z komputerem

	

	

	Opcjonalne akcesoria:

podstawa jezdna

system do błyskawicznego sprawdzania testów Qclick

	

	

	Temperatura pracy: od 5 do 35 C

	Temperatura przechowywania: od -40 do 35 C

	Tablet przewodowy

Aktywny obszar roboczy

A6 (127,6 x 92,8 mm) mm

Rozdzielczość tabletu

1040 dpi

Poziomy nacisku

512

Programowalne przyciski (ExpressKeys)

brak

Dodatkowe oprogramowanie

ArtRage2

Obsługa systemów operacyjnych

Szerokość

197 mm

Masa netto

0,3 kg

Zawartość opakowania

tablet, piórko, instrukcja obsługi, oprogrmowanie tabletu

Wysokość

195 mm

Głębokość

11 mm

Interfejs

USB 2.0



	


UWAGA: Do dostarczonego sprzętu Wykonawca dołączy deklarację zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej
